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Klassifizierungsbericht / Classification report

Brandverhalten EN 13501-1

Reaction to fire

Auftraggeber ISO-STROH Suisse GmbH

Client Via Prinzipala 82, 7166 Trun, Schweiz

Erstellt von gbd Zert GmbH

Prepared by Steinebach 13a, 6850 Dornbirn, Austria

Nr. der notifizierten Stelle NB 2397

No. of notified body

Identifikation Einblasdämmung aus Weizenstroh

Rohdichte 90-115 kg/m³

Identification Blown-in insulation made of wheat straw

Density 90-115 kg/m³

Bezeichnung ISO-Stroh

Designation ISO-straw

Klassifizierung E

Classification

Dieser Klassifizierungsbericht besteht aus 7 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder auszugsweise reproduziert werden. 

This classification report consists of 7 pages and may only be used or reproduced in its entirety.

Dieser Bericht wurde zweisprachig erstellt. Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.

This report is produced bilingual. For legal interests, only the German wording is decisive.
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1 Aufgabenstellung / Task

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem Bauprodukt

ISO-Stroh

in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1 zugeordnet wird.

This classification report defines the classification assigned to the construction product 

ISO-straw

in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1 zugeordnet wird.

2 Mitgeltende Normen / Applicable standards

EAD 040138-01-1201* In-situ formed loose fill thermal and/or acoustic insulation 

2018-05 products made of vegetable fibres.

EN 13501-1** Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

2018-12 Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum

Brandverhalten von Bauprodukten

Fire classification of construction products and building elemnets

Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

3 Details zum klassifizierten Produkt / Details of the classified product

*Nicht akkreditiert / Not accredited

**Bauproduktenverordnung: Prüfnorm wesentliches Merkmal / Construction products regulation: Test standard essential characteristic

Das Bauprodukt "ISO-Stroh" gehört dem Produkttyp „Isolierungen“ an.

The construction product "ISO-straw" belongs to the product type "Insulation".

Seine Klassifizierung ist gültig für den unter Pkt. 7 angeführten Anwendungsbereich. 

The classification is valid for the field of application referred to in section 7.
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4 Beschreibung des Bauproduktes / Description of the construction product

non

geprüft 90 und 115 kg/m³

tested 90 and 115 kg/m

Nein

No

5 Grundlage der Klassifizierung / Basis of classification

5.1 Prüfberichte / Test reports

Prüflabor Auftraggeber Prüfberichte Prüfverfahren Datum

Test laboratory Client Test reports Test method Date

gbd Lab ISO-STROH Suisse GmbH L25/0600_01 EN ISO 11925-2:2020-03 11.03.2025

Bezeichnung Prüflabor / Designation Test laboratory

gbd Lab gbd Lab GmbH / Steinebach 13a, 6850 Dornbirn, Österreich / NB-Nr.2065

Ökologisches Dämmmaterial aus 100 % reinem, 8-fach entstaubtem Weizenstroh zur industriellen Einbringung 

(Einblasen) in wärmedämmende Bauteile, Gebäudehüllen und Innenwände.

Ecological insulation material, consisting of 100% and 8-fold dedusted wheat straw for industrial application 

(blowing in) as thermal insulating component, building compartments and interior walls.

ISO-Stroh

min. 40 mm

keine

ISO-straw

Identifikation

Identification

Einblasdämmung

blown-in insulation

Dichte

Density

Flame retardant 

Flammschutzmittel

Designation

Nominal thickness range

Coating / Colouring

Bezeichnung

Nenndickenbereich

Beschichtung / Farbe
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5.2 Prüfberichte & Prüfergebnisse / Test reports & Test results

Norm / Standard EN ISO 11925-2:2020-03

Prüfbericht / Test report L25/0600_01

Anzahl Prüfungen / Number of tests 12

Parameter Prüfergebnisse Einheit Grenzwerte aus EN 13501-1

Parameter Test results Unit Thresholds acc. to EN 13501-1

(max. Wert / value)

Fs 50 [mm] ≤ 150 mm

Brennendes Abtropfen nein ---

Flaming droplets No

Fs Flammenausbreitung

Flame spread
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6 Klassifizierung / Classification

Referenz Diese Klassifizierung wurde nach EN 13501-1:2018 durchgeführt.

Reference This classification has been carried out according EN 13501-1:2018.

Bauprodukt ISO-Stroh

Einblasdämmung aus Weizenstroh

Rohdichte 90-115 kg/m³

Construction product ISO-straw

Blown-in insulation made of wheat straw

Density 90-115 kg/m³

Klassifizierung des Brandverhaltens: E

Reaction to fire classification:

Die zusätzliche Klassifizierung in Bezug zur Rauchentwicklung ist: -

The additional classification in relation to smoke production is:

Die zusätzliche Klassifizierung zum brennenden Abtropfen/Abfallen ist: -

The additional classification regarding burning droplets/falling burning particles is:

Brandverhalten Rauchentwicklung Brennendes Abtropfen / Abfallen

Reaction to fire Smoke production Flaming droplets / particles

E - - - , - -

Klassifizierung des Brandverhaltens:

Reaction to fire classification:

E

Das Format der Klassifizierung des Brandverhaltens für Bauprodukte mit Ausnahme 

von Bodenbelägen und Rohrisolierungen ist: 

The format of the reaction to fire classification for construction products excluding floorings and 

linear pipe thermal insulation products is:

         gbd Zert GmbH  Akkreditierte Zertifizierungsstelle

         Steinebach 13a, 6850 Dornbirn, Austria

         office.zert@gbd.group   www.gbd.group



6/7.-   

L25/0600_02

18.03.2025

7 Anwendungsbereich / Field of application

Diese Klassifizierung ist für die folgenden Produktparameter gültig:

This classification is valid for the following product parameters:

 

- Produktaufbau wie geprüft (siehe Prüfberichte gem. Abschnitt 4)

Product configuration as tested (see test reports according section 4)

 

- Dicke ab 40 mm ohne Begrenzung der maximalen Dicke

Thickness from 40 mm without limit of maximum thickness

 

- Dichtebereich 90 bis 115 kg/m³ 

gemäß EN 15715:2009 Abschnitt A.11 Tabelle A.40 gilt das Prüfergebnis für die geprüfte Dichte +/- 15 %

d.h. 77 - 132 kg/m³

Density range 90 to 115 kg/m³ 

according to EN 15715:2009 Section A.11 Table A.40 the test result applies to the tested density +/- 15%

i.e. 77 - 132 kg/m³

Diese Klassifizierung ist für die folgenden Endanwendungen gültig:

This classification is vaild for the following end use:

 

- Als Isolationsmaterial für Wärme- und oder Schalldämmung für Gebäude.

As insulation material for thermal and/or sound insulation in buildings.

- Nicht horizontal als Bodenbelag.

Not to be used horizontally as floorings. 
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8 Einschränkungen / Limitations

Andreas Schmidt Ing. Matthias Wagner

Techniker / Technician Zeichnungsberechtigter / Authorised signatory

Dieses Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäß Verordnung (EU) Nr. 910/2014 versehen.

Nur die digital signierte Version ist gültig.

This document is provided with a qualified electronic signature in accordance with Regulation (EU) No 910/2014. 

Only the digitally signed version is valid.

Weiters erlischt die Gültigkeit durch allenfalls beschränkende Bestimmungen in zukünftig erscheinenden 

Produktnormen.

Furthermore, the validity shall also expire due to any restrictive provisions in future product standards. 

Generell erlischt die Gültigkeit, wenn der Auftraggeber unzulässige technische Veränderungen vornimmt und die 

dem gegenständlichen Klassifizierungsbericht zu Grunde liegenden Zusammensetzungen über- bzw. 

unterschreitet (siehe Prüfberichte). 

In general, the validity shall expire if the customer undertakes improper technical modifications to the 

construction product which exceed or fall below the composition values underlying this Classification Report 

(refer to the test reports). 

Das Klassifizierungsdokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produktes dar.

The classification document does not represent type approval or certification of the product.

In Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen, 

Fugenausbildungen/Verbindungen, Dicken- oder Rohdichtebereichen, Beschichtungen als in den 

referenzierenden Prüfberichten angegeben, kann das Brandverhalten so ungünstig beeinflusst werden, dass die 

Klassifizierung in Abschnitt 5 nicht mehr gilt.

The fire behaviour may be so unfavourably influenced that the classification in section 5 no longer applies in 

case other building materials are combined with other distances, fixings, joint formations/joints, thicknesses, 

bulk density ranges or coatings than the ones specified in the test reports are applied.
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